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Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een 

tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, 

warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. 

De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. 

Waarom deze subsidie? 
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en 

bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden 

verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden 

teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en 

zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel 

ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo 

samen worden gemaakt. 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie 
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Waarom Remeha Zonlicht Systemen?

Waarom 
Remeha Zonlicht Systemen?

SYSTEMEN
� Drukgevulde en terugloopsystemen
� Kant-en-klare pakketten voor op en 

in huis
� Bewezen Europese kwaliteit
� Kwaliteitsverklaringen aan de 

hand van Dynamic System Test 
voor elk systeem

� Waardeer uw cv-ketel een CW-klasse 
(warm tapwater) op d.m.v. een 
zonneboilersysteem

ZONNEBOILERS
� Kwalitatief hoogwaardige 

zonneboilers in oplopende klassen
� Full equiped boilers (incl. 

voorgemonteerd Solar station, 
regelaar en expansievat)

BESPARING
� Zeer hoge opbrengst voor 

maximale besparing
� Hoge energie prestatie (EPC)

�  Extra besparing op energieverbruik 
verwarming ~ 10-20%

� De zonneboiler voorziet in tot wel 
60% van de warmwaterbehoefte

GEBRUIKSGEMAK
� Directe weergave van de 

systeemstatus, temperaturen en 
opbrengsten op de regelaar

� Onderhoud te combineren met 
cv-ketel onderhoud (eens per jaar 
is voldoende)

GARANTIE
� Maar liefst 5 jaar garantie op de 

zonneboiler en collectoren

COLLECTOREN
� Compacte, lichte collectoren (32,5 kg)
� Horizontale en verticale uitvoeringen, 

toepasbaar op elke (Remeha) boiler
� Keuze voor diverse dakopstellingen 

(op-dak, in-dak of plat-dak)
� Universeel toepasbaar voor zowel 

drukgevulde als terugloop zonne-installaties

INSTALLATIEGEMAK 
�

� Duidelijke installatie instructies
� Te combineren met bestaande en nieuwe 

cv-ketels

 Hoge ERP systeem pakketlabels�  Eenvoudige installatie door full equipped 
boilers (plug & play)

�  Kant en klaar gedefi nieerde pakketten: 
altijd alles aanwezig voor een optimale 
en snelle installatie

60º
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Zonlicht Systemen voor de huishoudelijke markt
Deze prijslijst geeft een goed overzicht van onze complete zonlichtsystemen. Remeha heeft 

een breed assortiment in zonneboilers voor huishoudelijk gebruik (sanitair warm water 

voorziening): voor iedereen de juiste zonneboiler.

De systemen worden geleverd in twee “pakketten”:

1.	 “Op huis pakket”: bestaande uit complete zonnecollectorvelden van 2 tot 6 m2 voor 

montage op een plat dak of een hellend pannendak (opties voor plaatsing in of op 

dak).

2.	 “In huis pakket”: bestaande uit een afzonderlijke zonneboiler met gerelateerde 

installatietechnische toebehoren.

Deze twee pakketten maken een gemakkelijke installatie van het zonlichtsysteem in twee 

fasen mogelijk. De collectoren en de zonneboiler kunnen onafhankelijk van elkaar en in 

willekeurige  volgorde worden geplaatst.

Voor de goede werking van het zonlichtsysteem bieden wij o.a. de volgende accessoires 

aan:

›› Collectorvloeistof

›› Vooraf geïsoleerde DUO-tube, die een eenvoudige aansluiting van het collectorveld op 

de zonneboiler mogelijk maakt

›› Diverse toebehoren voor het uitvoeren van werkzaamheden, visuele weergave of 

beveiliging van de installatie



5

﻿ ﻿

Zonlicht Systemen voor de huishoudelijke markt

Standaard systemen

Remeha heeft een aantal standaard zonneboiler systemen gedefinieerd, naar optimale opbrengst in verhouding met de gedane 

investering. Van al deze standaard systemen zijn de opbrengsten bepaald volgens de DST-methode (Dynamic System Test). Op de 

website van Remeha zijn deze opbrengsten weergegeven in de kwaliteitsverklaringen, uitgegeven door Kiwa.

Zonneboilers voor sanitair warmwater
Aantal personen in huis

Type huis Appartement
Kleine woning

Appartement
Eengezinswoning

Eengezinswoning Grote eengezinswoning

Aantal DB 200 collectoren 1 2 2 3

ZentaSOL 110
RemaSOL 90C-1S

ZentaSOL 110
RemaSOL 150 SE-1S

RemaSOL 200 SE-2S
Calora Tower 220 SHL

Calora Tower 220 SHL
RemaSOL 300 SE-2S

Zonneboilercombi’s voor sanitair warmwater en verwarming
Aantal personen in huis

 +
Type huis Appartement

Eengezinswoning
Eengezinswoning Eengezinswoning Grote  

eengezinswoning
Grote 

eengezinswoning

Aantal DB 200 collectoren 2 3 4 4 5

Solar Plus 390
TzerraSOL 390

Solar Plus 390
TzerraSOL 390

Solar Plus 390
TzerraSOL 390

Solar Plus 690
TzerraSOL 690

Solar Plus 690
TzerraSOL 690

Onderstaande tabel geeft de voorgedefinieerde pakketten weer, bestaande uit een artikelnummer voor het daksysteem met 

bijbehorende artikelnummer voor de zonneboiler.

Zonneboiler 1 Collector 2 Collectoren 3 Collectoren

In dak Op dak Plat dak In dak Op dak Plat dak In dak Op dak Plat dak

RemaSOL 90C-1S 
760.7057

V 760.7796 760.7778 760.7797

H 760.7806 760.7804 760.7807

ZentaSOL Plus 110 
767.3628

V 760.7796 760.7797 760.7799 760.7800

H 760.7806 760.7807 760.7809 760.7810

RemaSOL 150SE-1S 
760.6304

V 760.7799 760.7798 760.7800

H 760.7809 760.7808 760.7810

RemaSOL 200SE-2S 
760.6322

V 760.7799 760.7798 760.7800

H 760.7809 760.7808 760.7810

RemaSOL 300SE-2S 
760.6323

V 760.7802 763.8875 763.8877

H 760.7812 763.8876 763.8878

Calora Tower 220 SHL 
1000.16425

V 760.7799 760.7798 760.7800 760.7802 763.8875 763.8877

H 760.7809 760.7808 760.7810 760.7812 763.8876 763.8878

Solar Plus 390
764.1850

V 760.7799 760.7798 760.7800 760.7802 763.8875 763.8877

H 760.7809 760.7808 760.7810 760.7812 763.8876 763.8878

TzerraSOL 390
764.1848

V 760.7799 760.7798 760.7800 760.7802 763.8875 763.8877

H 760.7809 760.7808 760.7810 760.7812 763.8876 763.8878

Zonneboiler 4 Collector 5 Collectoren

In dak Op dak Plat dak In dak Op dak Plat dak

Solar Plus 390
764.1850

V * * *

H * * *

TzerraSOL 390
764.1848

V * * *

H * * *

Solar Plus 690
764.1851

V * * * * * *

H * * * * * *

TzerraSOL 690
764.1849

V * * * * * *

H * * * * * *

*	 Nog samen te stellen pakketten

De voorgedefinieerde dakpakketten bestaan dus uit respectievelijk 1, 2 of 3 collectoren. Bij de Solar Plus en de TzerraSOL 

zonneboilercombi’s zullen deze pakketten optioneel moeten worden uitgebreid naar 4 - 5 collectoren. 

Via onze zonneboilerselectie tool op www.remeha.nl wordt dit voor u uitgewerkt.

Een compleet zonlichtsysteem dat aan uw specifieke eisen voldoet configureert u als volgt:

1.	 Bepaal welke zonneboiler bij de situatie past (Artikelnummer 1)

2.	 Hoeveel collectoren zijn er benodigd en welk dak installatiesysteem (Artikelnummer 2, of nog samen te stellen pakket)

3.	 Zijn er nog accessoires gewenst? (Artikelnummer 3, 4, etc.)
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Zonlicht Systemen voor de huishoudelijke markt
Voor hulp bij de keuze van het ideale zonlichtsysteem, wijzen wij u op de zonneboilerselectietool op onze website:

prof.remeha.nl/professional/tools/zonneboilerselectietool.htm
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Collectoren: DB200V & DB200H

De DB200 collectoren zijn geschikt voor zowel de terugloop (ZentaSOL Plus) als de 
drukgevulde zonlicht systemen van Remeha.

De vlakke zonnecollector DB200 levert hoge prestaties en  is gebaseerd op een nieuw ontwerp waarin alle recente inzichten op het 

gebied van zonnetechnologie zijn verwerkt.

Kenmerken:
›› De prestaties van de collector zijn afgestemd op dagelijks verbruik, zodat de productie van warm water niet zal leiden tot 

herhaaldelijke stagnatie tijdens de zomermaanden (wanneer de zonnestraling maximaal is). 

›› Slangvormige enkele warmtewisselaar voor automatische beveiliging tegen oververhitting van de warmtegeleidende vloeistof 

door het STEAMBACK® principe (verdampen van warmtegeleidende vloeistof uit de collectoren), waardoor aanzienlijk minder 

onderhoud nodig is.

›› Vlakke collector met selectieve SUNSELECT®-coating.

›› Raamwerk van gepoedercoat aluminium profielen met achterdeksel van aluminium plaatmateriaal, vervaardigd voor een langere 

levensduur en hoge esthetische kwaliteit. 

›› Afdekking van veiligheidsglas met hoge prestaties.

›› Set hydraulische snelkoppelingen voor snelle en veilige installatie; bij de montage is geen gereedschap benodigd en er is geen 

risico van lekkage.

›› Montage in horizontale of verticale stand is mogelijk voor zowel de in dak, de op dak als de plat dak installatie, alsmede montage 

aan de wand.

›› Er kunnen maximaal vijf zonnecollectoren in serie worden gemonteerd. 
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Collectoren: DB200V & DB200H

Voornaamste componenten en afmetingen

DB200H	 DB200V

1.	 Positie collectorsensor

2.	 Ingang / uitgang collector Ø 12 mm (snelkoppeling)

Technische specificaties
Technische gegevens DB 200V DB 200H

Solar Keymark 
certificaat waarden

Collector rendement, optisch rendement η0 aperture 0,797 0,790

warmterverlies coefficient k1 3,798 4,013

warmterverlies coefficient k2 0,014 0,011

Afmetingen Bruto oppervlak m2 2,01 2,01

Absorber oppervlak m2 1,88 1,88

Appertuur oppervlak m2 1,89 1,89

Lengte mm 1753 1147

Breedte mm 1147 1753

Dikte mm 87 87

Materialen Materiaal framewerk gepoedercoat aluminium, Al 
6063 T5, RAL 7016

gepoedercoat aluminium, Al 
6063 T5, RAL 7016

Materiaal afdekking Gehard glas (ESG), ijzerarm, 
mat

Gehard glas (ESG), ijzerarm, 
mat

Materiaal absorber plaat Al Al

Absorber coating Microtherm Microtherm

Collector aansluitingen mm 12 12

Werkingswaarden Absorptiecoefficient % 95 95

Emmissiecoefficient % 5 5

Maximale bedrijfstemperatuur °C 120 120

Maximale druk bar 10 10

Stagnatietemperatuur °C 200 200

Vloeistof inhoud ltr 1,5 1,3

Gewicht kg 32,5 32

1147

87

1753

1
2

2
1

1147

87

1753

2 21
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Collectoren: DB200V & DB200H

Collector
Afbeelding Naam Beschrijving Bestelnummer

Collector DB200V 
(Verticaal)

Zonnecollector met aansluitingen aan de lange zijde (ER539) 750.2554

Collector DB200H 
(Horizontaal)

Zonnecollector met aansluitingen aan de korte zijde (ER540) 750.2520

Hydraulische set
Afbeelding Naam Beschrijving Bestelnummer

Basis hydraulische 
aansluitset 1 collector

Basis hydraulische aansluitset voor hydraulisch installeren van 1 DB200 collector 750.2514

Basis hydraulische 
aansluitset voor 
2 collectoren

Basis hydraulische aansluitset voor hydraulisch installeren van 2 DB200 
collectoren

750.2516

Hydraulische 
aansluitset voor 
een extra seriële 
aansluiting collector

Hydraulische aansluitset bestaande uit een U-verbindingsstuk 750.2518

Extra hydraulische 
set voor terugloop 
installatie (verplicht 
voor terugloop 
installaties)

Hydraulische aansluitset bestaande uit een restrictor en aansluitingen naar 8 en 
12 mm leidingen

750.2808

Basis hydraulische 
aansluitset 1C in dak 
compatible voor 
terugloop

Basis hydraulische aansluitset  voor 1 DB200 collector in dak compatible voor 
terugloop

750.4075

Basis hydraulische 
aansluitset 2C in dak 
compatible voor 
terugloop

Basis hydraulische aansluitset  voor 2 DB200 collectoren in dak compatible voor 
terugloop

750.4076
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Collectoren: DB200V & DB200H

Hydraulische aansluitsets voor DB200 collector:

Basis hydraulische aansluitset voor hydraulisch installeren van 1 DB200 collector

Set bestaat uit:
›› Twee flexibele, geïsoleerde leidingen; lengte 1 m met knelkoppelingen voor leiding Ø 18, 16 en 15 mm;

›› 2 aansluitellebogen;

›› O-ringen;

›› Sensor PT 1000;

›› Klemmen voor bevestiging elleboogstukken.

Basis hydraulische aansluitset voor hydraulisch installeren van 2 DB200 collectoren

Set bestaat uit:
›› Twee flexibele, geïsoleerde leidingen; lengte 1 m met knelkoppelingen voor leiding Ø 18, 16 en 15 mm;

›› 2 T-aansluitstukken;

›› O-ringen;

›› Sensor PT 1000;

›› Klemmen voor bevestiging elleboogstukken.

Hydraulische aansluitset voor (extra) seriële aansluiting DB200 collector

Set bestaat uit:
›› U-verbindingsstuk met klemmen.

87

40
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Collectoren: DB200V & DB200H
Extra hydraulische set voor terugloop installatie (verplicht voor terugloop installaties)

Set bestaat uit:
›› Restrictor Ø 1,8 en 2,8 mm;

›› Adapter verbindingsstukken naar Ø 8 en 12 mm;

›› O-ringen.

Basis hydraulische aansluitset 1C in dak compatible voor terugloop

Set bestaat uit:
›› Twee flexibele, geïsoleerde leidingen; lengte 1 m met knelkoppelingen voor leiding Ø 18, 16 en 15 mm (op een van de leidingen zit 

een voorgeassembleerde tule);

›› 2 aansluitellebogen;

›› O-ringen;

›› Sensor PT 1000;

›› Klemmen voor bevestiging elleboogstukken.

Basis hydraulische aansluitset 2C in dak compatible voor terugloop

Set bestaat uit:
›› Twee flexibele, geïsoleerde leidingen; lengte 1 m met knelkoppelingen voor leiding Ø 18, 16 en 15 mm (op een van de leidingen zit 

een voorgeassembleerde tule);

›› 2 T-aansluitstukken;

›› O-ringen;

›› Sensor PT 1000;

›› Klemmen voor bevestiging elleboogstukken.
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Installatie van het collectorveld

Installatie van het collectorveld

Plaatsingswijze van het zonnecollectorveld
›› Collectorvelden geschikt voor plat dak, hellend pannendak (op en in dak) en gevel montage (drukgevulde systemen)

›› Terugloop systemen voor één en twee collectoren voor plat- en in dak installatie

›› Richting zuidoosten/zuiden/zuidwesten, zonder schaduwval bij laagstaande zon in de wintermaanden

›› Er kunnen maximaal 5 DB200 collectoren in serie worden geplaatst

›› Een dakhelling van 22 tot 55° bij opstelling op een hellend dak

›› Onder het dak moet een laag afdichtfolie worden aangebracht

›› Neem in geval van bijzondere sneeuw- of windomstandigheden (op grote hoogten of bij hoge gebouwen) contact met ons op (bij 

plat dak installaties)

Let op: de zonnecollectoren kunnen ook aan de gevel worden gemonteerd. In dat geval wordt echter aanbevolen om indien 

mogelijk een geringe hellingshoek (onderkant van de collectoren circa 10 cm van de wand) aan te houden.
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Installatie van het collectorveld

Afmetingen van het zonnecollectorveld
Opstelling Dimensie (m) Hellingshoek Aantal collectoren

1 2 3 4 5

A

A (m) x 1,15 2,39 3,53 4,71 5,90

B

B (m) x 1,76 3,60 5,34 7,14 8,93

A

X

A (m) x 1,15 2,39 3,53 4,71 5,90

X (m) x 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

B

Y

B (m) x 1,76 3,60 5,34 7,14 8,93

Y (m) x 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

B

A

A (m) x 1,50 2,80 3,95 5,15 6,30

B (m) x 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

C

D

C (m) x 2,25 4,00 5,75 7,55 9,35

D (m) x 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
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Op dak installatie
Plaatsingswijze van het zonnecollectorveld
›› Standaard pakketten leverbaar voor 1-3 DB200 collectoren.

›› Mogelijke uitbreiding van pakket met 3 collectoren met uitbreidingsmodules tot 5 collectoren in serie.

›› De sets met profielen bevatten het benodigde bevestigingsmateriaal voor vaste montage van de collectoren op 

de profielen.

›› De collectoren zijn altijd bereikbaar: hydraulische componenten en sensoren kunnen op elk moment worden getest / vervangen.

Voornaamste afmetingen collectorvelden:

Aantal collectoren A (cm) B (cm) Afstand tussen collectoren (mm)

1 115 176

2 239 360 87

3 353 534 40

4 471 714 40

5 590 893 40

Het is belangrijk om de correcte afmetingen van een collectorveld te 

weten:

›› �om zeker te zijn van de juiste ligging van de collectoren en hun 

aansluitingen

›› om een goede toegankelijkheid te hebben van de collectoren

Installatie op een hellend pannendak:
›› Voor de installatie van de collectoren op het dak gebruikt men profielen in combinatie met de gewenste dakhaken.

›› Elke standaard railset heeft componenten in zich om een volgende rail-set te koppelen om zo het collectorveld te vergroten.

›› In de standaard op dak pakketten zitten universele dakhaken.

A

250

B

250

250

200

250

200

A

40

40
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Op dak installatie

Pakketsamenstelling:

Onderstaande tabel geeft schematisch de componenten weer die u in de standaard op dak pakketten zult aantreffen.

Omschrijving Standaard 
rail kit V

Standaard 
rail kit H

4 universele 
dakhaken

6 universele 
dakhaken

Collector 
DB200V

Collector 
DB200H

Basis 
hydraulische 
aansluitset 1 

collector

Basis 
hydraulische 
aansluitset 

voor 2 
collectoren

Hydraulische 
aansluitset 
voor extra 

seriele 
aansluiting 
collector

artikel
nummer

721.7045 721.7047 8980.7311 8980.7312 750.2554 750.2520 750.2514 750.2516 750.2518

1 collector 
verticaal op 
dak

760.7778 1 1 1 1

2 collectoren 
verticaal op 
dak

760.7798 2 1 2 1

3 collectoren 
verticaal op 
dak

763.8875 3 2 3 1 2

1 collector 
horizontaal 
op dak

760.7804 1 1 1 1

2 collectoren 
horizontaal 
op dak

760.7808 2 2 2 1

3 collectoren 
horizontaal 
op dak

763.8876 3 2 3 1 2

Specifieke accessoires (afhankelijk van type dakpan):
Afbeelding Naam Beschrijving Bestelnummer

Set van 4 universele 
dakhaken

Set van 4 aluminium unversele dakhaken, (standaard, aluminium) 8980.7311

Set van 6 universele 
dakhaken

Set van 6 aluminium unversele dakhaken, (standaard, aluminium) 8980.7312

Set van 4 dakhaken, 
mechanische 
dakpannen

Set van 4 rvs dakhaken voor klassieke dakpannen 8980.7313

Set van 6 dakhaken, 
mechanische 
dakpannen

Set van 6 rvs dakhaken voor klassieke dakpannen 8980.7314

Set van 4 dakhaken, 
bever dakpannen

Set van 4 rvs dakhaken voor platte dakpannen 8980.7315

Set van 6 dakhaken, 
bever dakpannen

Set van 6 rvs dakhaken voor platte dakpannen 8980.7316

Set van 4 dakhaken, 
leisteen dakpannen

Set van 4 rvs dakhaken voor leien dak 8980.7319

Set van 6 dakhaken, 
leisteen dakpannen

Set van 6 rvs dakhaken voor leien dak 8980.7320

Set van 4 dakhaken, 
golfplaten

Set van 4 rvs dakhaken voor golfplaten 8980.7317


